TULMAR

IDEALE POUR LES POSTES DE
COMMANDEMENT MOBILES>

Rapide et facile a monter. La tente se gonfle _ -
en moins de cinq minutes.

I INFORMATIONS ET CARACTERISTIQUES

Le systeme de tente gonflable Tulmar a été développé afin de répondre
aux exigences des équipes de secours qui ont besoin de tentes rapidement
déployables. Sa conception modulaire permet aux auvents, aux parois et
aux planchers d’étre facilement démontés afin de procéder a des
réparations ou un remplacement. Des panneaux d’interconnexion sont
disponibles afin d’assembler plusieurs tentes bout a bout pour des
configurations personnalisées. La tente peut étre montée en moins de

cing minutes : il suffit de la sortir de sa mallette et de la gonfler.

Superficie Dimensions une fois

Dimensions . e <
intérieure emballée

Poids

3,7x4,6m 61 x61x 135cm 102 kg
12x15p| 180 pi? 24 x 24 x 52 po 225Ib

15 x 20 pi 300 pi2 28 x 28 x 60 po 370 b

Le matériau est prévu pour résister a des températures comprises
entre -30°C et 60°C (-22°F a 140°F)

Les parties exposées de la tente Tulmar ont recu des traitements antifongique,
antimoisissure, antibactérien et antimicrobien.
La structure intérieure est composée d’un matériau antimoisissure et antifongique.
Celui-ci préserve l'intégrité de la tente.
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La polyvalence de la tente gonflable
TULMAR en fait une solution idéale
pour un grand nombre d’applications et
d’utilisations.

| CARACTERISTIQUES

1. Auvent résistant aux UV 8. Anneaux en D extérieurs permettant
2. Comprend un souffleur électrique de renforcer les fixations si nécessaire

destiné au gonflage 0. I\/!odulaire (possibilité d’adjonction a Les tentes TULMAR sont actuellement
. La trousse de gonflage/dégonflage d’autres tentes Tulmar) vendues dans les situations suivantes :
permet d’utiliser plusieurs sources 10. Mallette
d’air pour le gonflage 11. Congue pour les hivers rigoureux
. Le puits de lumiére permet de bénéficier ~ 12. Fenétres laterales (en supplement)
de la lumiére naturelle tout enmaintenant 13- Inscription au pochoir personnalisee
la tente & I’abri des regards (en supplement) )
. Parois amovibles 14. Sérigraphie personnalisée

. Sangles intérieures permettant de fixer (en supplément) Les Les catastrophes  Les scénes
du matériel, des éclairages, des cables ~ 19. Unité de chauffage (en supplément) pandémies naturelles de crime

et des accessoires au sein de la structure
. Ballasts latéraux permettant de retenir
I’eau ou d’installer des poids extérieurs
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Les opérations  Les points de Les écoles
de reconstruction controle

TULMAR Safety Systems Inc.
1123 Cameron St., Hawkesbury, ON
Canada, K6A 2B8

Contact: +1 (613) 632-1282
Oou
Courriel : shelter@tulmar.com pour demander un

devis. www.tulmar.com Les postes Les opérations  Les premiers
militaires de lutte contre secours

FABRIQUE AU CANADA les incendies
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